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Dobbeltrettet sti mellem Nødebo og Hillerød 
 
Projektresumé 
Dobbeltrettet cykelsti med 
stitunnel, borgermøde. 

Periode 
2015-2018 

Bygherre 
Hillerød Kommune 
Trafik, Vej og Park 

Entrepriseform 
Totalentreprise 

Rådgivning 
Totalrådgivning 

Ingeniør 
Dines Jørgensen & Co. A/S 

Entreprenør 
Druedalsvejens 
Entreprenørforretning A/S 

Entreprisesum 
13,0 mio. kr. 

 

 

 
 
Projektbeskrivelse 
Projektering omfatter etablering af 4 km dobbeltrettet sti med 37 m stitunnel under 
Hillerødvejen, som sikker skolevej mellem Nødebo og Hillerød. Stitunnelen blev udført 
i §3-område med højt grundvandsspejl, som ikke måtte ændres permanent. 
 
Rådgivningen har i tæt samarbejde med bygherre omfattet kortlægning af flere 
forskellige tracemuligheder, vurdering af forholdsregler vedrørende passage af stærkt 
forurenet område og estimering af blødbundsområder, dialog med naturstyrelsen om 
stiforløb og stibelysning gennem skovområde, skitseprojektering, anlægsoverslag med 
visualisering af løsningsforslag. 
 
Endvidere udføres tilpasning af udvalgte kryds med henblik på at opnå trafiksikker 
skolevej. Krydsning af jernbane. Afholdelse af borgermøde. 
 
Udarbejdelse af detailprojekt, udbudsmateriale med tilhørende trafikafviklingsplaner, 
projekt for tunnel, licitation, byggeledelse og fagtilsyn. 
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